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w Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de

polvo

Parte 4: Determinacion de la concentracion limite de oxigeno
CLO de nubes de polvo

Determination of explosion characteristics of dust clouds. Part 4: Determination of the limiting oxygen
concentration LOC of dust clouds.

Détermination des caractéristiques d'explosion des nuages de poussiére. Partie 4: Détermination de la
concentration limite en oxygene CLO des nuages de poussiere.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 14034-4:2004+A1:2011.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 14034-4:2005.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 163 Atmosferas poten-

cialmente explosivas. Prevencion y proteccion contra las explosiones cuya Secretaria
desempeiia AENOR-LOM.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este documento describe un método de ensayo para la determinacion de la concentracion limite de oxigeno de nubes de
polvo en condiciones iniciales definidas de presion y temperatura.

El método no es apropiado para su uso con explosivos conocidos, como pélvora y dinamita, sustancias que no requieren
oxigeno para su combustion, sustancias piroforicas, o sustancias o mezclas de sustancias que pueden comportarse de una
manera similar bajo determinadas circunstancias. Cuando exista alguna duda acerca de la existencia de peligro debido a las
propiedades explosivas, deberia buscarse consejo de expertos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

{A1»} EN 14034-1:2004+A1:2011 {<€Al} Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo.
Parte 1: Determinacion de la presion maxima de explosion p,,,. de nubes de polvo.

{A1»} EN 14034-2:2006+A1:2011 Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo. Parte 2:
Determinacion de la velocidad maxima de aumento de presion de explosion (dp/dt) ... de nubes de polvo. { 4Al}

{A1»} EN 14460 { €A1} Equipos resistentes a las explosiones.
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