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Sistemas de supresion de explosiones

Explosion suppression systems.

Systemes de suppression d'explosion.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea describe los requisitos basicos para el disefio y la aplicacion de los sistemas de supresion de
explosiones. Esta norma europea también especifica un método para evaluar la efectividad y el escalado de sistemas de
supresion de explosiones contra explosiones definidas. Da los criterios para aparatos de ensayo alternativos utilizados
para realizar ensayos de eficacia de supresion de la explosion y criterios a aplicarse para definir el régimen de operacion
seguro de un sistema de supresion de explosion.

Cubre:

— requisitos generales para componentes de supresion de explosion;

— evaluacion de la efectividad de un sistema de supresion de explosion;

— evaluar el escalado de un sistema de supresion de explosion;

— evaluacion y desarrollo de herramientas de disefio para sistemas de supresion de explosion;

— instrucciones para la instalacion de un sistema de supresion de explosion;

— instrucciones de mantenimiento de un sistema de supresion de explosion.

Esta norma europea so6lo es aplicable a sistemas de supresion de explosion previstos para la proteccion de envolventes
cerradas, o esencialmente cerradas, en las que pueda producirse una explosion como consecuencia de la inflamacion de
una mezcla explosiva, por ejemplo mezclas aire-polvo, mezclas aire-gas(vapor), mezclas aire-polvo-gas(vapor) y

nieblas.

Esta norma europea no es aplicable para explosiones de las materias siguientes, o para mezclas conteniendo alguna de
las materias siguientes:

— materias inestables que son capaces de disociarse;
— materias explosivas;

— materias pirotécnicas;

— materias piroforicas.

NOTA - Para las materias listadas se requiere consejo de expertos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1127-1:1997 — Atmésferas explosivas. Prevencion y proteccion contra la explosion. Parte 1: Conceptos basicos y
metodologia.

EN 13237:2003 — Atmosferas potencialmente explosivas. Terminos y definiciones para equipos y sistemas de
proteccion destinados a utilizarse en atmosferas potencialmente explosivas.

EN 13673-1 — Determinacion de la presion mdaxima de explosion y de la velocidad mdxima de aumento de presion en
gases y vapores. Parte 1: Determinacion de la presion maxima de explosion.
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EN 13673-2 — Determinacion de la presion maxima de explosion y de la velocidad mdxima de aumento de presion en
gases y vapores. Parte 2: Determinacion de la velocidad maxima de aumento de presion.

EN 14034-1 — Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo. Parte 1: Determinacion de la
presion maxima de explosion p,g. de nubes de polvo.

prEN 14034-2 — Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo. Parte 2: Determinacion de la
velocidad mdaxima de aumento de presion de explosion (dp/dt) ... de nubes de polvo.

prEN 14034-3 — Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo. Parte 3: Determinacion del
limite inferior de explosividad LIE de nubes de polvo.

EN 14034-4 — Determinacion de las caracteristicas de explosion de nubes de polvo. Parte 4. Determinacion de la
concentracion limite de oxigeno CLO de nubes de polvo.

prEN 14491 — Sistemas de proteccion por venteo contra explosiones de polvo.
prEN 14994 — Sistemas de proteccion por venteo contra las explosiones de gas.

EN 26184-3 — Sistemas de proteccion contra explosiones. Parte 3: determinacion de los indices de explosion de otras
mezclas de aire/combustible, que no sean las mezclas de aire/polvo y aire/gas (ISO 6184-3:1985).
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