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Sistemas de proteccion por venteo de explosiones de polvo

Dust explosion venting protective systems.

Systemes de protection par évent contre les explosions de poussieres.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 14491:2006.

OBSERVACIONES

CUANTECEDENTES |

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 163 Atmosferas
Potencialmente Explosivas. Prevencion y Proteccion contra las Explosiones cuya
Secretaria desempefia AENOR-LOM.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos basicos de disefio para la seleccién de los sistemas de proteccion por
venteo de explosiones de polvo. La norma forma parte de una serie que incluye los proyectos de Norma prEN 14797
dispositivos de venteo contra explosiones y prEN 14460 equipos resistentes a la explosion. Las tres normas juntas
representan el concepto de venteo de explosiones de polvo. Para evitar la transferencia de explosiones a otros equipos
comunicados deberia considerarse también la aplicacion del proyecto de Norma prEN 15089 sistemas de aislamiento de

explosion.

Esta norma europea cubre:

— dimensionamiento del venteo para proteger un recipiente contra los efectos del incremento de presion interna

causada por una explosion de polvo;
— efectos de la llama y de la presion fuera del recipiente;
— fuerzas de retroceso;

— influencia de los conductos de venteo.
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Esta norma europea no pretende proporcionar reglas de disefio y aplicacion contra efectos generados por las reacciones
de detonacion o las reacciones exotérmicas fuera de control. Esta norma europea no cubre los riesgos de fuego
provenientes bien de los materiales procesados, usados o liberados por el equipo o materiales que preparan los equipos
o edificios. Esta norma europea no cubre el disefio, construccion, ensayo o certificacion de dispositivos de venteo de
explosion que son utilizados para conseguir el venteo de la explosion”.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la Gltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1127-1:1997 Atmosferas explosivas. Prevencion y proteccion contra la explosion. Parte 1: Conceptos bdsicos y
metodologia.

EN 13237:2003 Atmosferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de proteccion
con uso previsto en atmosferas potencialmente explosivas.

1) Esto esta cubierto por el proyecto de Norma Europea prEN 14797.
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