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Sistemas de proteccion por venteo contra las explosiones de gas

Gas explosion venting protective systems.

Systémes de protection par évent contre les explosions de gaz.
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Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 14994:2007.

OBSERVACIONES

OANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 163 Atmosferas
Potencialmente Explosivas. Prevencion y Proteccion contra las Explosiones cuya
Secretaria desempeiia AENOR-LOM.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14994

Editada e impresa por AENOR
Deposito legal: M 43179:2007

© AENOR 2007
Reproduccion prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AE NOR Asociacion Espafiola de 31 Paginas
Normalizacion y Certificacion

C Génova, 6 Teléfono 91 432 60 00 Grupo 20
28004 MADRID-Espaiia Fax 91 3104032



INDICE

PROLOGO

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

2 NORMAS PARA CONSULTA

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

4 VENTEO DE RECIPIENTES

5 VENTEO DE RECIPIENTES COMPACTOS AISLADOS

51 Generalidades

5.2 Venteo de recipientes compactos aislados

53 Condiciones externas a las limitaciones del método basico (elementos que
favorecen la turbulencia, recipientes parcialmente rellenados)

5341 Generalidades

5.3.2 Presion inicial elevada

5.3.3 Efecto de turbulencia inicial

5.3.4 Efecto de rellenado parcial

5.3.5 Venteo de recipientes que incluyen elementos que favorecen la turbulencia..............

5.4 Recipientes alargados

5.4.1 Generalidades

5.4.2 Venteo de recipientes alargados venteados en cada extremo

5.4.3 Venteo de recipientes alargados venteados a lo largo del recipiente...........c.cceeuueeneee.

5.5 Conductos

5.6 Recipientes interconectados

5.7 Conductos de venteo

6 CARACTERISTICAS DE DISENO ADICIONALES

6.1 Generalidades

6.2 Posicion y forma de venteos de explosion

6.3 Eleccion del dispositivo de venteo

6.4 Efectos externos

6.4.1 Generalidades

6.4.2 Efectos de llama

6.4.3 Efectos de presion

6.4.4 Deflectores

6.5 Fuerzas de retroceso

7 INFORMACION DE USO

7.1 Marcado

7.2 Documentos adicionales

ANEXO A (Informativo) EVALUACION DEL NIVEL DE CONGESTION EN

RECIPIENTES QUE CONTIENEN ELEMENTOS QUE
FAVORECEN LA TURBULENCIA

ANEXO ZA (Informativo)CAPITULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELACIONADOS

BIBLIOGRAFIA

CON LOS REQUISITOS ESENCIALES U OTRAS
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA DE LA UE 94/9/CE..........

Pagina

10
10
10

11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
18
18

19
19
19
20
20
20
20
20
21
22

23

23
24

25

28

29

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14994



FIGURAS

Figura 1 — Valor de exponente y como una funcién de 4,/V** 12

Figura 2 — Reduccion de presion de los recipientes parcialmente rellenados como una funcién
del grado de rellenado 13

Figura 3 — Presion maxima desarrollada durante la deflagracion de la mezcla de propano
y aire con velocidades de flujo inferiores o iguales a 2 m/s en un conducto
recto y liso cerrado en un extremo 16

Figura 4 — Separacion necesaria de venteos en conductos para mantener p,.q de propano

inferior o igual a 0,2 bar, circulando a una velocidad inicial entre 2 m/s y 20 m/s..... 17
Figura 5 — Disefio de una pantalla deflectora de llama (principios basicos) 22
Tablas
Tabla A.1 — Valores del factor de complejidad ¢ 26
Tabla ZA.1 — Correspondencia entre esta norma europea y la Directiva 94/9/CE ..................... 28

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos basicos de disefio para la seleccion de los sistemas de proteccion por
venteo de explosiones de gas. Esta norma, la Norma EN 14797 y la Norma EN 14460 forman una serie de tres normas
que se usan conjuntamente.

NOTA 1 Las tres normas juntas representan el concepto de venteo de explosiones de gas.

NOTA 2 Para evitar la transferencia de explosion a otros equipos comunicados deberia considerarse, también, la aplicacion del proyecto Norma prEN 15089.
Esta norma europea se aplica a:

— dimensionamiento de venteo para proteger contra los efectos del incremento de presion interna causada por una
explosion del gas;

— efectos de llama y de la presion fuera del recipiente;
— fuerzas de retroceso;

— influencia de conductos de venteo;

influencia de la temperatura y la presion iniciales.

Esta norma europea no pretende proporcionar reglas de disefio y de aplicacion contra los efectos generados por las
reacciones de detonacion o las reacciones exotérmicas fuera del control incluida la descomposicion en la fase gaseosa.

Esta norma europea no se aplica a:

— riesgos de fuego provenientes de los materiales procesados, usados o liberados por el equipo o de materiales que
componen los equipos o edificios.
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— diseflo, construccion y ensayo de dispositivos de venteo de explosion, que son utilizados para conseguir el venteo de la
P
explosion”).

— proteccion contra sobrepresiones causadas por eventos tales como sobrellenado, sobrepresurizaciéon, confinamiento
de fuego, sobrecalentamiento, etc.

NOTA 3 Proteccion por venteo de explosiones de polvo y mezclas hibridas se especifican en la Norma EN 14491.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1127-1:1997 Atmosferas explosivas. Prevencion y proteccion contra la explosion. Parte 2: Conceptos bdsicos y
metodologia.

EN 13237:2003 Atmosferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de proteccion
destinados a utilizarse en atmosferas potencialmente explosivas.

EN 13673-1 Determinacion de la presion maxima de explosion y de la velocidad maxima de aumento de presion en
gases y vapores. Parte 1: Determinacion de la presion maxima de explosion.

EN 13673-2 Determinacion de la presion mdaxima de explosion y de la velocidad maxima de aumento de presion en
gases y vapores. Parte 2: Determinacion de la velocidad maxima de aumento de presion.

EN 14797:2006 Dispositivos de venteo de explosiones.

") Esto esta cubierto por la Norma EN 14797.
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