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EMPRESA -CONTACTO
CORREO - TEL.: | FECHA

Descripcion aplicaciéon

Fluido - Estado | | Gas[d]  Liquido [] Vapor agua []

Presién de ruptura | | lbarg | @ | | [)C  |Temperatura ruptura

Puede haber vacio - contrapresién  NO IY' Sl

Material fabricacion [INOXIDABLE 316L

Conexion - norma Brida ASA Brida DIN Tamafio

PARA CALCULAR (ISO 4126)

Caudal requerido Kg/h.

Peso molecular Factor Compresibilidad Relacién cp/cv

Presidnde trabajo Temperatura de trabajo

Certificado CE Certificado ATEX Certificado ASME

Se requiere disco higiénico

Elementos unicados detras del disco (valvula de seguridad ...)

Fluctuaciones, frecuencia - amplitud

El disco puede fragmentar

Cantidades necesarias

Disco de ruptura

Portadiscos

Detector de ruptura

OTROS

TECNOVENT SL - Gall, 1, 1, 1B - ES-08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA) - VAT Nr ESB60215092


mailto:info@tecnovent.com
http://www.tecnovent.info/

	Empresa: 
	Aplicacion:  
	Correo: 
	Fluido: 
	Estado: Gas
	DIN: [DN-15]
	ROSCA: [1/4" GAS]
	ASA: []
	Norma: Off
	Presionruptura: 
	Temperaturaruptura: 
	Fecha: 
	Vacio: No
	VacioBar: 
	Material: [INOXIDABLE 316L]
	Caudal: 
	UnidadPresionVacio: [bar g]
	UnidadCaudalGas: [Kg/h.]
	UnidadCaudalLiquido: [Kg/h.]
	ValorDensidad: 
	PresionTrabajo: 
	TempTrabajo: 
	DetrasDiscos: 
	Fluctuacion: 
	Fragmenta: 
	Higienico: 
	CantiadPortadisco: 
	CantiadDisco: 
	CantiadDetector: 
	Viscosidad: Viscosidad cp.
	PM: Peso molecular
	cpcv: Relación cp/cv
	UnidadPresion: [bar g]
	UnidadTemperatura: [ºC]
	CE: Off
	ATEX: Off
	ASME: Off
	Observaciones: 
	FECHA: FECHA
	CORREO - TEL: CORREO - TEL.:
	DATOSTC: TECNOVENT SL - Gall, 1, 1, 1B - ES-08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA) - VAT Nr ESB60215092
	Presión de ruptura: Presión de ruptura
	Puede haber: Puede haber vacío - contrapresión
	Tamaño: Tamaño
	Material fabricación: Material fabricación
	EMPRESA -CONTACTO: EMPRESA -CONTACTO
	CUESTIONARIO DISCOS: CUESTIONARIO TÉCNICO PARA
DISCOS DE RUPTURA
	Fluido - Estado: Fluido - Estado
	Líquido: Líquido
	Vapor: Vapor agua
	Gas: Gas
	NO: NO
	SI: SI
	Descripción: Descripción aplicación
	Brida ASA: Brida ASA
	Brida DIN: Brida DIN
	Rosca: Rosca
	Conexión - norma: Conexión - norma
	Caudal requerido: Caudal requerido
	Temperatura ruptura: Temperatura ruptura
	Temperatura trabajo: Temperatura de trabajo
	Certificado ATEX: Certificado ATEX
	Certificado CE: Certificado CE
	Certificado ASME: Certificado ASME
	Presión trabajo: Presiónde trabajo
	Elementos: Elementos unícados detrás del disco (válvula de seguridad ...)
	Fluctuaciones: Fluctuaciones, frecuencia - amplitud
	fragmentar: El disco puede fragmentar
	Se requiere: Se requiere disco higiénico
	Portadiscos: Portadiscos
	Detector de ruptura: Detector de ruptura
	Otros: OTROS
	Cantidades: Cantidades necesarias
	Disco de ruptura: Disco de ruptura
	PARA CALCULAR: PARA CALCULAR (ISO 4126)
	Densidad: Densidad
	Valocpcv: 
	ValorCompresibilidad: 
	ValorViscosidad: 
	VaporPM: 
	FactorC: Factor Compresibilidad
	Mail: 


