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	DIN: [         -]
	ASA: [         -]
	Norma: ASA
	Temperaturaruptura: 
	Material: [              -]
	UnidadTemperatura: [ºC]
	Observaciones: 
	FECHA: FECHA
	CORREO - TEL: CORREO - TEL.:
	DATOSTC: TECNOVENT SL - Gall, 1, 1, 1B - ES-08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA) - VAT Nr ESB60215092
	Tamaño: Tamaño
	EMPRESA -CONTACTO: EMPRESA -CONTACTO
	Brida ASA: Brida ASA
	Brida DIN: Brida DIN
	Conexión - norma: Conexión - norma
	Temperatura ruptura: Temperatura operativa 
	Otros: OBS.
	CUESTIONARIO PVV: CUESTIONARIO TÉCNICO PARA
VÁLVULAS PRESIÓN - VACÍO 
EN  TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	Presión diseño: Presión de diseño positiva
	Presión vacio: Presión de diseño vacio
	Presionruptura: 
	FluidoText: Fluido
	Presion diseño vacio: 
	Diámetro: Diámetro m.
	Alturam: 
	Altura: Altura m.
	Volumenm3: 
	Volumen m3: Volumen
	m3: m³
	PVacio: Válvula alivio Vacío
	PV: Válvula alivio Presión
	PresionVacio: No
	UnidadPresionNegativa: [mmH2O]
	SetVacio: 
	Material fabricación valvula: Material fabricación Válvula
	UnidadPresionSet: [mmH2O]
	TxtCaudalEntrada: Caudal entrada (bomba ...):
	CaudalEntrada: 
	CaudalSalida: 
	m3hora: m³/h.
	Ubicación: Ubicación geográfica depósito
	Lugar: 
	TxtCaudalSalida: Caudal salida (bomba ...):
	TxtAislamiento: Dispone de aislamiento las paredes del Tanque 
	CaudalBlaketing: Caudal del regulador :
	UnidadPresion vacio: [mmH2O]
	CaudalRegulador: [Desconocido]
	NoInertizacion: Si
	Nohaytamaño: Si se desconoce el tamaño para determinarlo según ISO 28300  es necesario conocer:
	SetPresion: 
	UnidadPresionPositiva: [mmH2O]
	TxtPresionTaradoEmergencia: Presión de tarado válvula emergencia
	Flash: 
	Flash Point ºC: Flash Point ºC
	Calorlatente: 
	Calor latente Vapor: Calor latente Vapor J/Kg.
	PM: Peso molecular
	Nm3h: Nm³/h. Aire
	ValvulaEmergencia: Si se requiere válvula de emergencia (caso fuego) es necesario conocer:
	Punto ebullición ºC: Punto ebullición ºC
	ValvulaPresion: 
	ValvulaPV: 
	ValvulaPVVConducida: 
	ValvulaPVV: 
	TxtPresionTaradoNegativa: Presión de tarado vacio
	SetPresionEmergencia: 
	TxtPresionTaradoPositiva: Presión de tarado presión
	PVV: Válvula alivio presión/vacío
	CONDUCIDA: Válvula Conducida
	ValvulaCasoFuego: 
	Empresa: 
	Correo: 
	Fecha: 
	Fluido: 
	ebullicion: 
	VaporPM: 
	UnidadPresionEmergencia: [mbar]
	ValvulaBlanqueting: 
	Inertizacion: Inertización:
	NO: NO
	SI: SI
	Apagallamas: Se requiere apagallamas
	ValvulaApagallamas: 
	Apagallmas: no
	Conducida: No
	Mail: 


